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PORTFÓLIO



A Hydroscience é uma empresa especializada em

consultoria na área de recursos hídricos,

saneamento ambiental e recuperação de

ambientes aquáticos.

Possui ampla experiência em diagnóstico e

gestão de ecossistemas aquáticos, aliando

conhecimentos científicos de diversas áreas

como ecologia aquática, hidrologia, eco

tecnologia e modelagem matemática em prol do

desenvolvimento sustentável e conservação

dos recursos hídricos.

No Brasil, é a distribuidora exclusiva do

remediador trófico PHOSLOCK.
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A EMPRESA

O Phoslock 
Argila ionicamente modificada capaz de reduzir

significativamente a quantidade do principal

nutriente responsável pela eutrofização e

proliferação de cianobactérias.

®



O remediador ambiental PHOSLOCK atua na adsorção e

imobilização do íon fosfato (PO4), que é o principal

nutriente para algas e plantas aquáticas. Ao ser

aplicada, a argila decanta adsorvendo todos os íons de

fosfato dissolvidos na coluna d’água.
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CERTIFICAÇÕES:

Por ser seguro ao meio ambiente e altamente eficaz, o

Phoslock tornou-se uma solução consagrada

internacionalmente, servindo de referência para

consultores e pesquisadores da área de 

recursos hídricos e limnologia.



NOSSOS PROJETOS DE TRATAMENTO
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CONHEÇA ALGUNS DOS

COM USO DO

PHOSLOCK
NO BRASIL



A Lagoa da Pampulha é um lago hipereutrófico em Belo Horizonte,

construído para mitigação de enchentes e fornecimento de água para

abastecimento. O lago se tornou eutrófico após receber cargas de

tributários durante anos.

LAGOA DA PAMPULHA

O tratamento da Pampulha, iniciado

março de 2016, reduziu em 95% as

concentrações de fósforo total

nos primeiros 10 meses de

tratamento. 

A qualidade de água atingiu os

níveis de enquadramento para os

parâmetros estabelecidos pela

Classe III (CONAMA 357).

Visualmente a lagoa apresenta melhorias evidentes na qualidade da água,

dentre as quais, o aumento da transparência da coluna d’água e

reestruturação positiva da comunidade zooplanctônica. 

ANTES ANTES DEPOISDEPOIS

Recuperação da qualidade da água da Lagoa da Pampulha – Belo

Horizonte. Cliente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG.



O tratamento do manancial Guandu teve início em janeiro de 2020 com o

objetivo de reduzir as concentrações de fósforo total e densidades de

cianobactérias no sistema de abastecimento. 

ETA DO GUANDU

Os resultados obtidos após as

aplicações iniciais apresentaram

valores extremamente

satisfatórios, com redução de 64%

nas concentrações de fósforo

total (0,85 mg/L para 0,3 mg/L) e

99,99% nas densidades de

cianobactérias (1.279.625 cél/mL

para 3.505 cél/mL). 

Essas reduções nas densidades de cianobactérias estão associadas

principalmente à diminuição dos gêneros Planktothrix e Microcystis,

gêneros comuns na ocorrência de florações e produção de toxinas. 

Tratamento emergencial da qualidade da água do manancial da ETA

Guandu. Cliente: CEDAE - RJ.



O tratamento resultou em melhoras significativas na qualidade de água

do manancial por promover a redução de 80% nas concentrações de

fósforo total, e 70% nas concentrações de ortofosfato na coluna d’água. 

Desde 2012 o Lago Dourado, principal manancial utilizado pela CORSAN

para o fornecimento de água para população da cidade, passou a

apresentar florações de cianobactérias e dinoflagelados, resultando em 

 mau cheiro e gosto na água tratada. 

LAGO DOURADO

Para reduzir a eutrofização do

sistema, a CORSAN iniciou em

março de 2015 do tratamento do

Lago Dourado com o remediador

trófico Phoslock. O projeto recebeu

aprovação da Secretária Municipal

de Meio Ambiente de Santa Cruz do

Sul (SMMAS).

Tratamento do manancial de abastecimento de Santa Cruz do Sul – Lago

Dourado. Cliente: CORSAN, RS.



Desde 2016 a empresa realiza aplicações regulares do Phoslock® no

Reservatório Joanes I, principal sistema de abastecimento da cidade. 

RESERVATÓRIO JOANES I

Os resultados obtidos foram

extremamente satisfatórios. As

concentrações de fósforo no

sistema foram reduzidas em mais

de 75%. Em decorrência da menor

disponibilidade de nutrientes, as

densidades de cianobactérias e as

concentrações de clorofila-a foram

reduzidas em 99,6% e 97%,

respectivamente. 

Recuperação da qualidade da água do Reservatório Joanes I - Salvador

Cliente: Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA.

Essas melhorias na qualidade da água do sistema proporcionaram à

EMBASA redução dos custos de tratamento da água na ETA. 



 PROJETOS DE TRATAMENTO

w w w . h y d r o s c i e n c e . c o m . b r

CONHEÇA ALGUNS DOS

COM USO DO

PHOSLOCK
NO MUNDO



O  L a g o  S e r p e n t i n e ,  l o c a l i z a d o  n o  c o r a ç ã o  d e  L o n d r e s ,  f o i  t r a t a d o

c o m  P h o s l o c k  e m  f e v e r e i r o  d e  2 0 1 2  p a r a  r e c e b e r  p r o v a s  d o s

J o g o s  O l í m p i c o s  d e  L o n d r e s ,  o  t r a t a m e n t o  c o n s i s t i u  n a  a p l i c a ç ã o

d e  6 6  t o n e l a d a s .  A  a p l i c a ç ã o  d e  P h o s l o c k  r e s u l t o u  e m  u m a  r á p i d a

e  e s p e r a d a  m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  d a  á g u a  d o  l a g o ,  u m a  v e z  q u e

o s  n í v e i s  d e  f ó s f o r o  c a í r a m  9 5 %  e m  1 4  d i a s  a p ó s  a  a p l i c a ç ã o .

LAGO SERPENTINE
Recuperação do Lago Serpentine para as Olimpíadas de Londres 2012

A  t r a n s p a r ê n c i a

d o  l a g o

a u m e n t o u  d e  1

m  p a r a  4  m  e m

u m  m ê s  a p ó s  o

t r a t a m e n t o .



A  m a i o r  a p l i c a ç ã o  d e  P h o s l o c k  n a  A l e m a n h a  f o i  r e a l i z a d a  n o  L a g o

B e h l e n d o r f e r ,  p r ó x i m o  à  c i d a d e  d e  R a t z e b u r g ,  e m  d e z e m b r o  d e

2 0 0 9 .  O  l a g o  p o s s u i  6 2  h a  e  p r o f u n d i d a d e  m é d i a  d e  5  m .  O

t r a t a m e n t o  e n v o l v e u  a  a p l i c a ç ã o  d e  2 1 4  t o n e l a d a s  d e  P h o s l o c k

p a r a  i m o b i l i z a r  5 5 0  k g  d e  f ó s f o r o  d a  c o l u n a  d e  á g u a ,  e  1 . 4 0 0  k g

d e  f ó s f o r o  c o m  p o t e n c i a l  d e  s e r  l i b e r a d o  d o  s e d i m e n t o .

LAGO BEHLENDORFER
Tratamento do Lago Behlendorfer, na Alemanha.

Os resultados da aplicação

atenderam às expectativas, uma

vez que as concentrações de

fósforo total foram reduzidas de

0,09 mg/L para 0,03 mg/L, valor

típico de ambientes

mesotróficos, enquanto

ortofosfato foi reduzido de 0,06

mg/L para valores inferiores ao

limite de detecção (0,01 mg/L),

permanecendo nestas

concentrações por no mínimo 1

ano e limitando florações de

cianobactérias.



O  R e s e r v a t ó r i o  C l a t t o  p o s s u i  9  h a  e  e r a  a n t e r i o r m e n t e  u t i l i z a d o

p a r a  a b a s t e c i m e n t o  d e  á g u a  p o t á v e l .  N o s  ú l t i m o s  a n o s ,

f l o r a ç õ e s  d e  c i a n o b a c t é r i a s  t o r n a r a m - s e  c o m u n s  d u r a n t e  o s

m e s e s  d e  v e r ã o ,  f a z e n d o  c o m  q u e  o  r e s e r v a t ó r i o  f o s s e  f e c h a d o

d u r a n t e  l o n g o s  p e r í o d o s  p a r a  e v i t a r  r i s c o s  à  s a ú d e  p ú b l i c a .

RESERVATÓRIO CLATTO
Recuperação do Reservatório Clatto, na Escócia.

V i s a n d o  e n c o n t r a r

u m a  s o l u ç ã o  p a r a

e s t e  p r o b l e m a ,  a

C â m a r a  M u n i c i p a l  d e

D u n d e e  e n c o m e n d o u

u m a  a p l i c a ç ã o  d e  2 4

t o n e l a d a s  d e

P h o s l o c k  n o  i n í c i o  d e

2 0 0 9 .  

A apl icação de Phoslock resultou em uma rápida e esperada melhor ia

da qual idade da água do reservatór io.   Os níveis de fósforo caíram de

0,079 mg/L a  0,01 mg/L (LD).  Durante o ano seguinte após o

tratamento,  as concentrações de ortofosfato e fósforo total  não

excederam 0,01 e 0,035 mg/L,  respectivamente e a  densidade média

de células no reservatór io  manteve-se abaixo de 500 células/mL.



O lago Lorene, localizado em Washington (EUA), possui uma área de 3,2 ha

e apresentava eventos frequentes de florações de cianobactérias. A

AquaTechnex juntamente com Twin Lake HOA concluíram que as

concentrações de fósforo em excesso no lago precisavam ser reduzidas,

a fim de melhorar a qualidade da água. A abordagem recomendada foi a

aplicação da tecnologia Phoslock (aplicada em junho de 2012). Com a

aplicação houve uma redução de 53% no fósforo reativo livre, e uma

redução de 72% no total de fósforo nove meses depois, o que resultou

numa queda substancial de clorofila-a na água, conforme pode ser

observado na figura abaixo. A redução nas concentrações de fósforo na

água do lago Lorene demonstrou a capacidade de Phoslock em inativar o

fósforo reativo livre na coluna de água, e ligar imediatamente o fósforo

disponível nos sedimentos, quebrando o ciclo de fósforo no lago.

LAGO LORENE
Recuperação do Lago Lorene, nos Estados Unidos.

ANTES DEPOIS

http://aquatechnex.com/
http://www.twinlakeshoa.org/


O lago Silbersee é ambiente recreativo de 7 ha perto da cidade alemã de

Bremen. O lago é cercado por campos agrícolas e campings. Anos antes

da aplicação foi fechado para usuários recreativos durante os meses de

verão devido à proliferação de algas. 

LAGO SILBERSEE
Recuperação do Lago Silbersee, na Alemanha.

Em novembro de 2006, o lago foi

tratado com 21,5 toneladas de

Phoslock. Este foi o primeiro

tratamento realizado na Alemanha e

um dos primeiros estudos de caso

europeus. Desde a aplicação em

2006, os níveis de fósforo foram

significativamente reduzidos a

valores mesotróficos e o lago

manteve-se aberto aos usuários

para lazer, sem interrupção. U m a  p e q u e n a  r e a p l i c a ç ã o  d e  4  t o n e l a d a s  

de Phoslock foi

realizada em

2009 para

controlar novas

entradas de

fósforo.



contato@hydroscience.com.br
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CONTATO

(48) 3024-5208 ou (51) 99364-0138

Matriz: Rua Joaquim Nabuco, n° 15,

conj 304. Cidade Baixa/ Porto Alegre.

CEP: 90050-340

Filial: Rua José Brognoli,  Edifício

Opportunitá 117- Saco dos Limões/

Florianópolis, SC. CEP: 88045520
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